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现代分析与计算中心简介 

为了适应研究型大学建设，构建有利于学科发展、科学研究、人才培养的跨学科、跨学院全校性共享

基础平台，于 2009 年 12 月 4 日成立了中国矿业大学现代分析与计算中心。现代分析与计算中心是全校性

共享基础平台，由学校集中建设、统一管理、独立运行，为学校直属机关单位。 

围绕学校发展的总体战略目标，目前中心正逐步建成以微观结构、超微形貌、表面成分分析为主的配

套完善、管理服务水平高、设备性能指标在国内领先的多学科分析测试公共平台；以及具有我校特色、规

模适度、水平较高、性能优异的数值分析与科学计算平台，实现高速网络环境下多种计算资源的有效聚合

与充分共享，提供优质科学计算服务。 

中心现有管理技术人员 14 人，其中具有高级职称 7 人，具有博士学位人员占 79%。2019 年中心人员

主持在研国家自然科学基金面上项目 3 项、国家自然科学青年基金项目 4 项、中国博士后科学基金面上项

目 2 项，江苏省自然科学基金青年基金项目 3 项，其他各类科研项目 10 项。“现代分析与计算中心预约开

放系统”截至 2019 年 12 月共计注册教师 540 人，注册学生 1864 人，中心各设备样品测试均可以通过预

约开放系统进行。 

中心现有大型分析测试仪器设备总价值近人民币 5321 万元，中心面积 1000 多平米，中心大型仪器设

备有：透射电子显微镜(TEM)，扫描电子显微镜(SEM)，原子力显微镜(AFM)，X 射线光电子能谱(XPS)，

超导核磁共振谱仪(NMR)，电子探针（EPMA），真空显微红外光谱(FT-TR)，激光共焦拉曼(RAMAN)，X

射线衍射仪(XRD)，X 射线荧光光谱仪(XRF)，聚焦离子/电子束双束显微系统(FIB-SEM)。中心还拥有 11.5

万亿次的曙光 5000A 高性能计算集群（HPC），以及 Mathematica、ANSYS、ADF、Flow-3d、Barracuda 等

并行计算软件。2019 年中心中心 14 台（套）大型仪器设备共计接受样品测试任务 3014 项，累计测试样品

10715 个；高性能计算集群共计完成作业 54.99 万个，累计运行 270.11 万核•小时，为全校 13 个学院及研

究机构提供了分析测试与科学计算服务。 

中心实行开放共享和资源合理分配的原则，提高大型分析测试仪器设备的使用率和应用水平，并建立

高效、安全的网络管理平台，为学校教学、科研、学科建设服务。同时，面向社会开放，为科研、公安、

考古、宝石、冶金、医药、食品等领域提供了大量分析测试与鉴定，未来为区域经济建设提供良好的分析

测试和科学计算服务。 

 

地址：江苏省徐州市大学路 1 号中国矿业大学矿业科学中心 A 区一层、三层；邮编：221116 

网址：aacc.cumt.edu.cn；邮箱：aacc@cumt.edu.cn 

电话：表面分析部：0516-83592925 转 102；无机分析部：83592925 转 808；有机分析部：83592929；

科学计算部：83592927 
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1、FEI Quanta250 扫描电子显微镜（SEM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

FEI Quanta 250 环境扫描电子显微镜配备高、

低真空以及环境扫描模式下三种二次电子探测器；

高、低真空模式背散射探测器；布鲁克能量色散谱

仪，元素探测范围 Be(4)-Am(95)。 

 

【样品制备】 

对于金属和陶瓷，只需切成大小合适的试样，

用导电胶将其粘接在样品座上就可进行观察。 

对于非导电的样品如塑料、矿物等，在电子束

作用下会产生电荷堆积，影响电子轨迹，使图像质

量下降，需要对试样喷涂导电层处理。导电层通常

使用金银或碳膜，喷涂厚度控制在 20nm 左右。 

【应用范围】 

扫描电子显微镜是科学研究和工业生产中探

索微观世界、进行表面结构和成分表征的不可缺少

的工具。目前已广泛应用于我校无机材料、地质、

生物样品等不导电样品的形貌表征以及原位过程

分析。 

【测试项目】 

高真空模式图像采集 60 元/样 

低真空模式图像采集 120 元/样 

能谱分析（点-线-面分析模式）30-40-50 元/样 

喷金处理 20 元/样 

仪器位置：矿业科学中心 A107 东。 



中国矿业大学现代分析与计算中心（aacc.cumt.edu.cn） 

2 
 

2、高分辨场发射扫描电子显微镜（FE-SEM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

仪器型号：TESCAN MAIA3 场发射扫描电镜 

主要技术参数 

放大倍数：4 倍~1000000 倍 

分辨率：0.7 nm @ 15 kV；1.4 nm @ 1 kV 

加速电压：200 V~30 kV 

【样品制备】 

1. 样品需干燥，不含水分。 

2. 块状样品长、宽、高不超过 10mm，质地坚

实，不掉粉灰。 

3. 粉末样品不能有磁性。 

4. 不导电样品需要在其表面喷涂导电层，一般

镀金、银或碳膜。 

【应用范围】 

主要应用于金属和非金属材料的微观形貌、组

织、成分分析。具体包括各种材料的形貌组织观察，

材料微区成分分析，元素定性、定量分析，以及多

元素线扫描分布和面扫描分布的快速测量。 

【测试项目】 

图像采集（导电样品）       60 元/样 

图像采集（非导电样品）     80 元/样 

能谱分析（点分析）         30 元/样 

能谱分析（线分析）         40 元/样 

能谱分析（面分析）         50 元/样 

仪器位置：矿业科学中心 A104 西。 
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3、聚焦离子/电子束双束显微系统(FIB-SEM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仪器参数】 

电子枪：高亮度肖特基场发射枪；放大倍数： 4

倍-100000 倍；加速电压：200 V -30 kV；探针电流：2 

pA-400 nA；电子光学工作模式：UH Resolution-最佳

分辨率。 

离子束：分辨率：<2.5 nm at 30 kV；放大倍率：

150 倍- 1000000 倍；加速电压：0.5 kV-30 kV；离子枪：

Ga 液态金属离子源探针电流：1pA-50nA。 

【样品制备】 

1. 送检样品不能有磁性、不能含水； 

2. 块状样品长、宽不能超过 10mm，高度不能

超过 5mm； 

3. 粉末样品应牢固站在导电胶带，在气球吹拂

过程中不能晃动； 

4. 块状样品质地坚实，不能落粉。 

【应用范围】 

GAIA3 是一个非常强大的三维可视化显微工

具，易于制备超薄 TEM 样品和精确的 FIB 图案。

通过具备超高分辨率 Triens TM 光学和完美检测系

统的 Triens TM SEM 镜筒捕捉最精细的亚纳米级细

节，高分辨 FIB 可实现快速精确的纳米加工。大量

的软件模块和自动化程序增强了用户友好性。 

【测试项目】 

图像采集                   80 元/样 

STEM 图像采集             160 元/样 

FIB 微加工                 1000 元/小时 

 

仪器位置：矿业科学中心 104 东。 
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4、透射电子显微镜（TEM） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

点分辨率：0.24nm    线分辨率：0.102nm   

信息分辨率：0.14nm  加速电压：20kV－200kV 

加速电压连续可调    放大倍数：25 ～ 103 万倍 

配有 EDX、STEM、3D 重构系统等附件。 

【样品制备】 

一、试样总体要求： 

1.试样必须采用封闭容器进行盛放；2.单颗粉

末尺寸小于 1μm；3.以无机成分为主，如样品主

要成分为有机物质，请与测试老师联系；4.无磁

性； 

二、试样的预处理 

1. 制备悬浮液：将颗粒样品分散至蒸馏水或

分析纯无水乙醇中，溶液呈透明或半透明状，量

约 3~5ml 即可。 

2. 超声波分散：将悬浮液进行超声振荡处理

（根据样品情况选做，时间不超过 20 分钟）。 

【应用范围】 

采用高发射电流 Schotty 场发射电子枪，拍摄

到的图像具有高亮度、高分辨率及高稳定性的特

点，对材料形态、晶体结构、化学成分、界面结构、

表面分析、生物细胞、晶体缺陷探查等领域的科学

研究与基础理论探索有重要的作用。 

【测试项目】 

样品分析（普通放大倍数明场像）：300 元/小时; 

样品分析+能谱（普通放大倍数明场像+能谱 3 点）：

400 元/小时； 

样品分析+衍射（普通放大倍数明场像+衍射图像 2

区）：400 元/小时； 

高分辨样品分析（高分辨图像、选取电子衍射、能

谱点分析、STEM 点线面分析任选）：550 元/小时。 

仪器位置：矿业科学中心 A102-东。 



中国矿业大学现代分析与计算中心（aacc.cumt.edu.cn） 

5 
 

5、原子力显微镜（AFM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

Dimension  ICON 具有接触式原子力模式

（ContactAFM）、轻敲模式（TappingMode）、力曲

线及力谱线、液体环境的接触模式和轻敲模式、相

位成像（Phaseimaging）、磁力显微镜(MFM)、静电

力显微镜(EFM)、表面电势显微镜(KFM)  

 

【样品制备】 

(1) 样品正反表面要求洁净，制样过程中样

品、水、缓冲液、试管以及操作环境等都要尽可能

干净，避免引入颗粒性杂质，如灰尘和细菌等。 

(2) 将表面处理达到测试要求的样品裁剪至

边长不超过 15毫米，厚度大约在 5毫米，样品表

面高低起伏度不超过 15微米。 

 

【应用范围】 

广泛应用于材料科学、物理、化学、生物等研

究领域;涵盖了聚合物材料表征，材料力学性能表

征，细胞表面形态观察，生物大分子的结构及性质，

食品、液晶材料性能表征，分子自组装结构，陶瓷

工艺，薄膜性能表征，地质、能源、环境等领域的

监测等各类科研和生产工作。 

 

【测试项目】 

普通图像采集（轻敲模式—固体样本）200 元/样 

普通图像采集（轻触模式—固体样品）250 元/样 

定量数据采集（固体样品）300 元/样 

 

仪器位置：矿业科学中心 A107。 
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6、高分辨原子力显微镜（HR-SPM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

岛津 SPM-8100FM 高分辨原子力显微镜，配

有 10 μm、125 μm 扫描器，分辨率 XY：0.2 nm、Z：

0.01 nm，扫描方向 XY、ZX、ZXY 可切换。 

【样品制备】 

固体样品尺寸小于 φ38 mm × 8 mm。2、样品

表面：镜面抛光。 

液体为均相，不可具有腐蚀性、挥发性，固液

体系为稳定系统，不可发生剧烈反应。 

【应用范围】 

高分辨率原子力显微镜使用调频模式，极大提

高了信号的灵敏度，在大气环境下获得与真空环境

中同样超高分辨率表面观察图像的产品，还能观察

到固体和液体临界面（固液界面）的水化、溶剂化

现象的图像并对固液界面结构测量分析。 

【测试项目】 

普通图像采集（AM/FM）    200 元/样 

固液界面采集               300 元/样 

备注：固液体系需提前制备，稳定后方可测试。 

仪器位置：矿业科学中心 A109。 
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7、X 射线衍射仪（XRD） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仪器参数】 

德国 Bruker 公司 D8 Advance X 射线衍射仪，

配有封闭陶瓷管 X 射线光源、X 射线高压发生器、

高精度广角测角仪、高灵敏度林克斯阵列检测器

等。阳极靶材料：Cu 靶，Ka 辐射；最小步长 0.0001°；

狭缝系统: DS: 0.6mm；SS: 8mm；Ni 滤片。 

 

【样品制备】 

（粉末样品） 1、重量：不少于 0.5 克；粒度：

过 325 目筛的干燥细粉。 

（块状样品）测试面必须在长(10－30)mm*宽

(10－20mm)区间，且为平整光滑的平面，样品厚度

小于 5mm。 

【应用范围】 

X 射线衍射仪（XRD）可以对样品进行物相定

性和部分样品的物相定量分析，可以测定精确的晶

胞参数、简单晶体的晶体结构、样品的结晶度、微

晶的粒度等。广泛应用于煤炭﹑地质﹑环境、材料、

化工、建工、物理﹑冶金﹑机械等学科。 

 

【测试项目】 

普通样品测试（不含制样）     60 元/样 

普通样品测试（含制样）      110 元/样 

常见物相检索分析         60 元/3 个物相 

部分样品的物相定量分析   150 元/3 物相 

提供 X 射线衍射分析软件        免费 

提供粉末衍射数据库（国际通用） 免费 

仪器位置：矿业科学中心 A108。 
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8、X 射线荧光光谱仪（XRF） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仪器参数】 

BRUKER S8 TIGER 波长色散 X 射线荧光光

谱仪，X 光管功率 4kw，最大电压 60kv，最大电流

170mA；元素检测范围：Be(4)~U(92)；检出限：

PPM~100%； 

【样品制备】 

粉末样品：粉碎至 200 目（74μm）以下，105℃

干燥 2 小时，样品量 10g； 

固体样品：表面磨平抛光处理，样品高度

<10mm，直径 10~40mm。 

【应用范围】 

X 射线荧光光谱分析（XRF）是固体物质成分

分析的常规检测手段，也是一种重要的表面/表层分

析方法。 

主要用于样品中主量、微量及痕量元素种类、

含量分析。 

【测试项目】 

岩石/土壤元素校正曲线定量         120 元/样 

铁矿石/石灰石元素校正曲线定量     120 元/样 

粉煤灰/玻璃制品元素校正曲线定量   200 元/样 

水泥/混凝土元素校正曲线定量       150 元/样 

烟煤/无烟煤无机元素无标样近似定量 200 元/样 

岩石/矿石元素无标样近似定量       150 元/样 

金属/合金元素无标样近似定量       150 元/样 

仪器位置：矿业科学中心 A108。 
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9、高分辨三维X射线显微成像系统（3D-XRM） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

1. X 光管电压：30 kV-160 kV 

2. X 光功率：2 w-10 w 

3. 探测器放大倍数：0.4X, 4X 和 20X 

4. 3D 空间分辨率：55 μm-0.5 μm 

5. 靶材：钨 

6. 滤片转换器：LE1-LE6（低能量滤镜）和

HE1-HE6（高能量滤镜） 

 

【样品制备】 

在全视场条件下，3D 空间分辨率约为样品最大

横向尺寸的千分之一；样品横向尺寸越小，可执行

较高的分辨率测试。 

固体样品形状规则，建议为圆柱形或方形，横

向最大尺寸不超过 55 mm。 

粉末样品做压片处理后取芯，粉末的直径不小

于 20 um。 

【应用范围】 

3D-XRM 可对矿物、建材、半导体、高分子材

料、岩石、化石、生物等样品进行的二维和三维成

像；可分析样品内矿物、孔隙空间分布和连通性等

信息；可利用搜索和放大功能进行样品内部精确定

位的无损伤扫描（可在原分辨率基础上提高 5 倍）。 

【测试项目】 

3D-XRM 可进行固体及粉末样品的三维成像，

并根据测试时间进行收费。收费标准为： 

4 小时以内，2500 元/样； 

5-7 小时，超过 4 小时每小时加收 400 元； 

大于 7 小时，超过 7 小时每小时加收 800 元。 

仪器位置：矿业科学中心 A101X。 
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10、电子探针显微分析仪（EPMA） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仪器参数】 

SHIMADZU EPMA 8050G 场发射电子探针显

微分析仪，电子枪加速电压：0.5～30 kV，最大束

流：3uA，放大倍率：40 倍～400,000 倍。X 射线谱

仪（WDS）为 4 通道，元素检测范围：4(Be)~92(U)。 

【样品制备】 

粉末、颗粒及块状固体样品：无磁性，树脂包

埋后表面抛光处理，样品高度<10mm，直径

10~30mm。 

【应用范围】 

电子探针显微分析（EPMA）是固体物质表面

微区成分分析的重要检测手段。 

主要用于矿物、岩石以及材料等固体样品的微

区化学组成定性和定量分析，以及微区形貌观察

等。 

【测试项目】 

样品微区元素点/线/面分析        200 元/小时 

样品 SE/BSE 图像采集            120 元/样品 

仪器位置：矿业科学中心 A106。 
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11、多功能表面分析能谱仪（XPS） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

【仪器参数】 

Escalab 250Xi 型电子能谱仪是一台多功能

高性能的表面分析仪器，配有 180°半球能量分

析器，能量范围：0～5000 eV；Al Kα单色化XPS，

X射线束斑面积从 900μm 到 200μm 连续可调；

快速平行成像，对 Ag3d5/2 线扫描的最佳空间分

辨率优于 3 μm。 

 

 
【样品制备】 

固态样品，一般可测块状、粉末及薄膜样品。 

尺寸要求：a)块状样品：面积小于 5mm×5mm，高度小于

2mm（表面要平整）；b)粉末样品：粒度小于 200 目；c)

薄膜样品：面积小于 5mm×5mm（测试面要做好标记）。  

物理及化学性质等要求：a)无放射性、腐蚀性以及毒性；

b)样品不吸水，在超高真空中及 X光照射下不分解，无

挥发性物质；c)高分子样品在送样前须进行干燥处理。 

【应用范围】 

可用于研究各种固体材料样品表面（1－10nm 厚

度）的元素种类、化学态以及相对含量。结合离子刻蚀

技术还可以获得元素及化学态深度分布信息；通过成像

技术可以获得元素及化学态的面分布信息；利用微聚焦

X 射线源或电子束可以获得微区表面信息。 

【测试项目】 

常规光电子能谱分析         400 元/样 

光电子能谱成像             400 元/小时 

光电子能谱深度刻蚀剖析     600 元/刻蚀/样 

仪器位置：矿业科学中心 A105。 
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12、傅里叶变换红外光谱仪及显微红外系统 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

Bruker VERTEX 80v 傅里叶变换红外光谱仪，

采用真空测量环境，配备 UltraScan
TM 干涉仪和

DLATGS 检测器。HYPERION 2000 型红外显微镜

配备透明刀刃光阑和焦平面 MCT 阵列检测器，可

进行透射式和反射式两种功能测试模式。 

【样品制备】 

1. 红外光谱仪：（1）固体粉末，烘干并粉碎至

200 目以下，用 KBr 压片法测试；（2）固体块状和

液体样品（不含水），采用液膜法或 ATR 测试；（3）

高聚物薄膜、表面涂层、弹性体和纤维等，用 ATR

法测试。 

2. 红外显微镜：（1）反射式：样品厚度 40 nm-5 

μm，反射率较高；（2）透射式：样品较薄，厚度在

1-10 μm、表面平整和红外透射率较高。 

【应用范围】 

红外光谱（FT-IR）是吸收光谱，基于分子振动

能级跃迁产生的偶极矩变化而产生，可测定分子的

化学键类型、键常数和官能团等，用于分子空间构

型和物质化学组成的研究。可提供特征吸收谱、吸

收峰（波数）及定性定量分析基础数据。 

【测试项目】 

固体样品红外光谱采集            60 元/样 

液体样品红外光谱采集            120 元/样 

ATR 红外光谱采集                150 元/样 

显微红外光谱采集                100 元/样 

备注：样品封装好，并注明编号以及是否回收。 

仪器位置：矿业科学中心 A307 西。 
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13、激光共聚焦拉曼光谱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【仪器参数】 

Bruker Senterra 共聚焦拉曼显微镜，提供 532 

nm、633 nm 和 785 nm 波长的激发光，配备 Olympus 

BX51 光学显微镜高性能共聚焦，400 L/mm 和 1200 

L/mm 高分辨率光栅，以及 Convave rubber band 基

线校正。 

【样品制备】 

1. 具有光、热稳定性。 

2. 可为固体、液体或薄膜；其中块状和片状的

固体样品尺寸应尽量小（1×1×2 mm，高度不超过 2 

mm）；粗颗粒粉末样品需用研钵研细（筛分通过 200

目）。 

3. 能提供单点、单张谱图。 

4. 适用于不接受易燃、易爆、易潮解、易挥发

以及具有腐蚀性和磁性的样品。 

【应用范围】 

拉曼光谱法是研究化合物分子受光照射后所

产生的散射，散射光与入射光能级差和化合物振动

频率、转动频率的关系的分析方法。可进行未知物

的无损伤鉴定，对于纯定性分析、高度定量分析和

测定分子结构都有很大价值。 

可提供特征吸收谱、拉曼吸收峰（波数）及定

性定量分析基础数据。 

【测试项目】 

常规拉曼光谱扫描测试            80 元/样 

备注：样品封装好，并注明编号以及是否回收。 

仪器位置：矿业科学中心 A307 西。 
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14、核磁共振谱仪（NMR） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【仪器参数】 

Bruker AVANCE III 600 MHz 全数字化超导

核磁共振波谱仪，配有超屏蔽超导磁体、5mm 双

共振宽带二合一液体探头、4mm CP/MAS 宽带双共

振固体探头。 

 

【样品制备】 

（液体样品） 1、氘代试剂溶解后的样品体积

在核磁管中高度约 4cm，体积 0.5mL。2、样品量：

1H：约 5－10mg，13C：>20mg。 3、样品在氘代

试剂中溶解度要好，溶解后溶液要透明均匀，样品

中不得含有金属离子污染和顺磁性物质。 

（固体样品）样品粒度研磨到 74 微米以下，

非粘性物质。样品量：一般 4 毫米的样品管需要固

体大约 100mg。 

【应用范围】 

核磁共振（NMR）的研究对象是核自旋量子数

不为零的原子核，用于有机物分子结构解析、有机

物定性定量、有机物结构验证、杂质分析等。 

提供峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数，

提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息。 

【测试项目】 

一维氢谱               30 元/样 

一维碳谱               50 元/样/小时 

一维特殊谱             100 元/样/小时 

二维谱                 100 元/样/小时 

固体碳谱               100 元/样/小时 

备注：液体样品或者提供固体样品和所需溶剂。 

仪器位置：矿业科学中心 102-2。 
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15、高性能计算集群（HPC） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

中国矿业大学现代分析与计算中心  

【仪器参数】 

曙光信息产业（北京）有限公司 

5000A/11.5T/1920G/52T 

【仪器特点】 

1：高性能和高可靠性。系统采用高处理能力

的节点、全线速的计算网络，保证了系统的整体处

理能力；为了提高系统的可靠性，系统采用了冗余

化设计，包括冗余部件、冗余。 

2： 兼容性与可扩展性。曙光高性能 HPC 系统

采用标准化、开放、可扩展的集群架构，系统具有

很好的兼容性，能够无缝扩展至百万亿次、千万亿

次的计算规模。 

3： 易管理性。提供了集中化管理平台，能够

实现系统软件快速部署、集群系统监控与报警、远

程管理、作业管理、报表统计等管理功能，对于我

们的使用和维护提供了极大的便捷性。  

 

【应用范围】 

曙光的高性能（HPC）5000A 系列系统由基础架

构层，硬件系统层，管理监控层，访问层和应用细

分层组成。基础架构层的任务是为 HPC 系统的各大

相关软硬件设施提供更加健壮的、节能的、可用的，

好用的基础平台。 

 

【测试项目】 

使用高性能计算系统运行并行软件 0.1 元/核/小时 

 

仪器位置：矿业科学中心 103。 
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附表：现代分析与计算中心仪器设备有偿使用收费标准汇总表 

序号 仪器名称 型号 校内收费标准 校外收费标准 管理人 
存放地名

称 

1 
场发射透射

电子显微镜 
Tecnai G2 F20 

一般样品分析:普通放大倍数明场像 150 元/半小时，300 元

/1 小时，不足半小时按半小时收费，超过半小时不足一小

时按一小时收费；原则上半小时测试一个样品，如果超过

一个样品，加收 150 元/样品；能谱加收 50 元/3 个点；选取

电子衍射加收 50 元/2 个区。       

高水平样品分析:高分辨图像、选取电子衍射衍射、能谱点

分析、STEM 点线面分析任选，550 元/小时，超时不足半

小时按半小时加收费用，超时部分 200 元/半小时；原则上

每个样品一小时起约。 

透射模式图像采集(TEM)  300 元/样； 

扫描透射图像采集(STEM)  400 元/样； 

选区衍射 加收 100 元/张； 

高分辨图像(HRTEM) 加收 800 元/张；  

能谱分析（TEM 模式下,定性/相对定量分析） 加

收 100 元/点。 

周蕊 
矿业科学中

心 A102 

2 
原子力显微

镜 
Dimension 

普通图像采集（轻敲模式-固体样品）100 元/样； 

普通图像采集（接触模式-固体样品）125 元/样； 

定量数据采集（固体样品）150 元/样 

普通图像采集（轻敲模式-固体样品）200 元/样； 

普通图像采集（接触模式-固体样品）300 元/样； 

定量数据采集（固体样品）300 元/样 

魏华 
矿业科学中

心 A107 

3 
X 射线荧光

光谱仪 
S8 TIGER 

岩石/土壤元素校正曲线定量 120 元/样； 

铁矿石/石灰石元素校正曲线定量 120 元/样； 

金属/合金元素校正曲线定量 120 元/样； 

粉煤灰/玻璃制品/岩石元素校正曲线定量（熔融制片法）300

元/样； 

水泥/混凝土元素校正曲线定量 150 元/样； 

烟煤/无烟煤无机元素无标样近似定量 200 元/样； 

岩石/矿石元素无标样近似定量 150 元/样； 

金属/合金元素无标样近似定量 150 元/样。 

岩石/土壤元素校正曲线定量 240 元/样； 

铁矿石/石灰石元素校正曲线定量 240 元/样； 

金属/合金元素校正曲线定量 240 元/样； 

粉煤灰/玻璃制品/岩石元素校正曲线定量（熔融制

片法）600 元/样； 

水泥/混凝土元素校正曲线定量 300 元/样； 

烟煤/无烟煤无机元素无标样近似定量 400 元/样； 

岩石/矿石元素无标样近似定量 300 元/样； 

金属/合金元素无标样近似定量 300 元/样。 

王帅 
矿业科学中

心 A108 
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4 
X 射线光电

子能谱 
ESCALAB 250Xi 

常规光电子能谱分析 200 元/样； 

光电子能谱成像 200 元/小时； 

光电子能谱深度刻蚀剖析 300 元/刻蚀/样。 

常规光电子能谱分析 500 元/样； 

光电子能谱成像 500 元/小时； 

光电子能谱深度刻蚀剖析 600 元/刻蚀/样。 

王婕 邱

钿 

矿业科学中

心 A105 

5 
X 射线衍射

仪 
D8 ADVANCE 

普通样品测试（不含制样）60/样品； 

普通样品测试（含制样）110/样品； 

常见物相检索分析 60 元/3 个物相； 

部分样品的物相定量分析 150 元/3 个物相； 

按机时收费：180 元/小时； 

自主测试：120 元/小时。 

普通样品测试（不含制样）120/样品； 

普通样品测试（含制样）220/样品； 

常见物相检索分析 120 元/3 个物相； 

部分样品的物相定量分析 300 元/3 个物相； 

按机时收费：280 元/小时。 

王超 
矿业科学中

心 A108 

6 
环境扫描电

子显微镜 
Quanta 250 

高真空模式图像采集（导电样品） 60 元/样； 

高真空模式图像采集（非导电样品） 80 元/样； 

低真空模式图像采集 120 元/样； 

环境模式图像采集 180 元/样； 

能谱分析（点分析模式） 30 元/样； 

能谱分析（线分析模式） 40 元/样； 

能谱分析（面分析模式） 50 元/样； 

自主测试：180 元/小时，样品制备喷金：20 元/样。 

高真空模式图像采集（导电样品） 180 元/样； 

高真空模式图像采集（非导电样品） 250 元/样； 

低真空模式图像采集 350 元/样； 

环境模式图像采集 500 元/样； 

能谱分析（点分析模式） 150 元/样。 

卢兆林 
矿业科学中

心 A107 

7 
电子探针显

微分析仪 
EPMA-8050G 点扫描/线扫描/面扫描/定量 300 元/小时 点扫描/线扫描/面扫描/定量 600 元/小时 王帅 

矿业科学中

心 A106 

8 

激光剥蚀－

电感耦合等

离子体质谱

仪 

NWR-213/7900IC

P-MS• 

液体样品（固体样品需自行消解）： 

①1-3 个样品（5 元素以内），100 元/样，超过的元素以 10

元/元素加收； 

②4-6 个样品：以①为基准，超过的样品（5 元素以内）80

元/样；超过的元素以 10 元/元素加收； 

③超过 7 个样品：以②为基准，超过的样品（5 元素以内）

50 元/样；超过的元素以 10 元/元素加收。 

液体样品（固体样品需自行消解）： 

①1-3 个样品（5 元素以内），300 元/样，超过的元

素以 30 元/元素加收； 

②4-6 个样品：以①为基准，超过的样品（5 元素以

内）240 元/样；超过的元素以 30 元/元素加收； 

③超过 7 个样品：以②为基准，超过的样品（5 元

素以内）150 元/样；超过的元素以 30 元/元素加收。 

刘亚南 

谢卫宁 

矿业科学中

心 A107 
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9 

高分辨三维

X 射线显微

成像系统 

Xradia 510 

Versa• 

测试时间 2 小时以内，1000 元/样； 

测试时间超过 2 小时，超出部分每小时加收 400 元。 

测试时间 2 小时以内，2000 元/样； 

测试时间超过 2 小时，超出部分每小时加收 800 元。 
谢卫宁 

矿业科学中

心 A101 

10 

双束场发射

扫描电子显

微镜 

TESCAN 

G0AIA3 XMH 

Fib：1000 元/小时；能谱：加收 100 元/样；STEM：200 元

/样； 

TEM 样品制备：3000 元/样（非单一截面薄片样品加收 1000

元/样）。 

Fib：2000 元/小时； 

能谱：加收 200 元/样；STEM：400 元/样； 

TEM 样品制备：6000 元/样（非单一截面薄片样品

加收 2000 元/样） 

周蕊   

刘亚南   

矿业科学中

心 A104 

11 
场发射扫描

电子显微镜 
M0AIA3 LMH 

普通模式图像采集（导电样品）     80 元/样 

普通模式图像采集（非导电样品）   100 元/样 

高分辨模式图像采集（导电样品） 100 元/样 

高分辨模式图像采集（非导电样品） 120 元/样 

能谱分析（点分析模式） 30 元/样 

能谱分析（线分析模式） 40 元/样 

能谱分析（面分析模式） 50 元/样 

普通模式图像采集（导电样品）     160 元/样 

普通模式图像采集（非导电样品）   200 元/样 

高分辨模式图像采集（导电样品） 200 元/样 

高分辨模式图像采集（非导电样品） 240 元/样 

能谱分析（点分析模式） 60 元/样 

能谱分析（线分析模式） 80 元/样 

能谱分析（面分析模式） 100 元/样 

周蕊 
矿业科学中

心 A104 

12 
高分辨原子

力显微镜 
SPM-8100FM 

常规形貌测试     300 元/小时 

液体下界面测试   400 元/小时 

常规形貌测试     600 元/小时 

液体下界面测试   800 元/小时 
王婕 

矿业科学中

心 A109 

13 
VEGA 扫描

电子显微镜 
TESCAN VEGA4 

高真空模式图像采集（导电样品）：60 元/样 

高真空模式图像采集（非导电样品）：80 元/样 

自主测试：200 元/小时，样品制备喷金：20 元/样 

高真空模式图像采集（导电样品） 200 元/样 

高真空模式图像采集（非导电样品） 250 元/样 
卢兆林 

矿业科学中

心 A109 

14 
核磁共振谱

仪 

Bruker AVANCE 

III 600 MHz 

一维氢谱：30 元/样；一维碳谱：50 元/样/小时 

一维特殊谱：100 元/样/小时 

二维谱：100 元/样/小时(以上不含试剂和核磁管，超过时间

正常计费) 

一维氢谱： 60 元/样；一维碳谱：100 元/样/小时 

一维特殊谱：200 元/样/小时 

二维谱：200 元/样/小时(以上不含试剂和核磁管，

超过时间正常计费) 

魏华 
矿业科学中

心 A102 

15 高性能集群 曙光 5000A 使用高性能计算系统运行并行软件 0.1 元/核/小时 
使用高性能计算系统运行并行软件 0.2 元/核/小时 

 
刘怀宇 

矿业科学中

心 A103 

 



注册用户

用户:网上预约

中心：给导师（或测试费用支付人）发邮件

导师：邮件审批

预约结束

中心：设备管理员审批

否 是

否

中心：发短信邮件给用户，告知最终测试详
情，及送制样要求

是

用户：按送制样要求送样中心：降低用户信誉直至拉黑
否

中心：设备管理员（或用户）按照最终审批意见
的时间进行测样检测。

中心：上传测样结果，核定最终费用，发短信通
知用户确认费,并对中心的服务进行打分评价。

用户：确认费用并对中心
测样服务进行打分评价

用户：向中心咨询
否

中心：缴扣费用中心：催用户缴费
否

中心：发短信通知用户下载测样结果

用户：至个人中心下载测样结果
导师：至账户管理下载测样结果

是

预约开放系统常规测试
业务流程图


